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	بسته بندي ـ كارتن براي بسته بندي خشكبارـ

ويژگي ها و روش هاي آزمون



	چاپ اول



آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
كميسيون‌ استاندارد "بسته بندي ـ كارتن‌ براي‌ بسته‌ بندي‌ خشكبار- ويژگيها و روشهاي‌ آزمون‌"

	رئيس‌
	سمت‌ يا نمايندگي‌

	آگه‌، علي‌ اكبر (دكتراي‌ علوم‌)
	مشاور مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌

	اعضاء
	


	فداكار، حسين‌ (ليسانس‌ شيمي‌)
	شركت‌ دخانيات‌

	مرادي‌، زهرا (ليسانس‌ شيمي‌)
	شركت‌ دخانيات‌

	ناصح‌ وثوقي‌، فريده‌ (ليسانس‌ مهندسي‌ كشاورزي‌)
	مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌

	دبير
	

	حسينعلي‌ايزدي‌، خاطره‌(ليسانس‌ مهندسي‌ منابع‌ طبيعي‌)
	مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌


پيشگفتار

 استاندارد "بسته بندي كارتن‌ براي‌ بسته‌بندي‌ خشكبار- ويژگي‌ها و روش‌هاي‌ آزمون‌" نخستين‌ بار در سال‌ 1344 تهيه‌ شد. اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ براي دومين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در چهارمين‌ جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استانداردبسته‌ بندي‌ و سلولزي‌ مورخ‌8/12/80 تصويب‌ شد. اينك‌ اين‌ استاندارد به‌ استناد بند يك‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 بعنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.

 براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفت‌هاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ يا تكميل‌ اين‌ استانداردا ارائه‌ شود، در تجديدنظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد.

 در تهيه‌ و تجديدنظراين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌، درحد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود.

 منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 - جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌

 - استاندارد ملي‌ ايران‌      36 : سال‌ 1354 كارتن جهت  خشكبار ـ ويژگي ها

 - استاندارد ملي‌ ايران‌ 2923 : سال‌ 1368 كارتن بسته بندي ميوه و سبزيجات تازه صادراتي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

 - استاندارد ملي‌ ايران‌   150 : سال‌ 1372 كارتن جهت بسته بندي عمومي ـ ويژگي ها

بسته بندي ـ كارتن‌ براي‌ بسته‌بندي‌ خشكبار- ويژگيها و روشهاي‌ آزمون‌

 1
 هدف‌

 هدف‌ از تدوين‌ اين‌ استاندارد، تعيين‌ ويژگي‌ها و روش‌هاي‌ آزمون‌ كارتن‌ براي‌ بسته‌بندي‌
 خشكبار مي‌باشد.

 2
 دامنه‌ كاربرد

 اين‌ استاندارد، براي‌ بسته‌بندي‌ خشكبار، به‌ منظور نگهداري‌ و ترابري‌ آن‌، كاربرد دارد.

 3
 مراجع‌ الزامي‌

 مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود. در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديد نظر، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ مورد نظر نياز نيست‌. معهذا بهتر است‌ كه‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديد نظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر، آخرين‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.

 استفاده‌ از مراجع‌ زير براي‌ كاربرد اين‌ استاندارد الزامي‌ است‌:

 استاندارد ملي‌ ايران‌  36       :  سال‌  1354   ويژگيهاي‌ كارتن‌ جهت‌ خشكبار- تجديدنظر اول‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  150    :  سال‌  1372   ويژگيهاي‌ كارتن‌ جهت‌ بسته‌بندي‌ عمومي‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  475    :  سال‌  1350   روش‌ اندازه‌گيري‌ جذب‌ آب‌ كاغذ و مقوا به‌ روش‌ كب‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  2305  :  سال‌  1361   روش‌هاي‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ و چگونگي‌ استفاده‌ از
 جداول‌ اعداد تصادفي‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  2923 :  سال‌  1368   كارتن‌ جهت‌ بسته‌بندي‌ ميوه‌ و سبزيجات‌ تازه‌ صادراتي‌- ويژگيها و روشهاي‌ آزمون‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  3054 :  سال‌  1377   كاغذ لاينر- ويژگيها و روش‌ آزمون‌- تجديدنظر اول‌

 استاندارد ملي‌ ايران‌  4290 :  سال‌  1376   فهرست‌ اقلام‌ خشكبار 

 4
 اصطلاحات‌ و تعاريف‌

 در اين‌ استاندارد اصطلاحات‌ و/ يا واژه‌ها با تعاريف‌ زير بكار مي‌رود:

 4-1
 كارتن‌

 گنجايه‌ يا ظرفي‌ كه‌ كمينه‌ از سه‌ لايه‌ كاغذ، كه‌ دو لايه‌ آن‌ مسطح‌ و لايه‌ مياني‌ آن‌ كنگره‌ دار است‌، تشكيل‌ شده‌ است‌ و براي‌ جابجايي‌، نگهداري‌ و ترابري‌ كالاها بكار مي‌رود.

 4-2
 خشكبار

به‌ ميوه‌هايي‌ گفته‌ مي‌شودكه‌ بگونه‌ سرشتي‌ داراي‌ نم‌ كمي‌ هستند (ميوه‌ خشك‌ 
 ، مانند گردو، پسته‌ و ...) و يا بخشي‌ از نم‌ آن‌ به‌ شيوه‌هاي‌ گوناگون‌ گرفته‌ شده‌ باشد، (ميوه‌هاي‌ خشك‌ شده‌2 ، مانند برگه‌ هلو، كشمش‌ و ...) .

 4-3
 پوشش‌ دروني‌ (لفاف‌)

 به‌ لايه‌هاي‌ كاغذي‌، كاغذ مومي‌ يا پلاستيكي‌ و ... گفته‌ مي‌شود كه‌ براي‌ پيشگيري‌ از تماس‌ خشكبار با ديواره‌هاي‌ كارتن‌، در درون‌ كارتن‌ گذاشته‌ مي‌شود.

 4-4
 تكه‌هاي‌ دروني‌

 به‌ تكه‌هايي‌ از ورق‌ كارتن‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ براي‌ افزايش‌ ايستادگي‌ كارتن‌ يا جداسازي‌ درون‌ مايه‌ (محتوي‌) آن‌، به‌ گونه‌ افقي‌ يا عمودي‌، براي‌ جلوگيري‌ از رسيدن‌ فشار بيرون‌ به‌ دورن‌ مايه‌ يا كاهش‌ آن‌، بكار مي‌رود.

 با نگرش‌ به‌ اينكه‌ خشكبار نبايد هيچگونه‌ فشاري‌ را تحمل‌ نمايد. به‌ منظور افزايش‌ ايستادگي‌ كارتن‌ از تكه‌هاي‌ دروني‌ با نگرش‌ به‌ جدول‌ 1 مي‌توان‌ استفاده‌ كرد:

 4-4-1
 يقه‌

 به‌ وزق‌ كارتن‌ سه‌ لا يا 5 لايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ براي‌ افزايش‌ ايستادگي‌ عمودي‌ كارتن‌، بكار مي‌رود.

 4-4-2
 ورق‌ مياني‌

 به‌ ورق‌ كارتن‌ سه‌ لا يا 5 لايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ بگونه‌ افقي‌، ميان‌ بخش‌ زيري‌ و رويي‌ درون‌ مايه‌ كارتن‌ گذاشته‌ مي‌شود.

 4-4-3
 بخش‌ كننده‌ (منقسم‌)

 به‌ ورق‌ كارتن‌ سه‌ يا 5 لايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ بگونه‌ عمودي‌، ميان‌ درون‌ ماية‌ كارتن‌ گذاشته‌ مي‌شود.

 4-4-4
 اتصال‌ها

 اتصال‌ كارتن‌ها به‌ 3 روش‌ امكان‌پذير است‌: توسط‌ ماشين‌ دوخت‌، توسط‌ چسب‌ مايع‌ و توسط‌ نوار چسب‌ و بصورت‌ دايكاتي‌

 4-4-5
 كارتن‌ دايكاتي‌

 كارتني‌ است‌ كه‌ خط‌ تا و برشهاي‌ ورق‌ كارتن‌ توسط‌ قالبهاي‌ مخصوص‌ انجام‌ مي‌گيرد.

 5
 ويژگيها و روشهاي‌ آزمون‌

 5-1
 اتصال‌هاي‌ كارتن‌

 اتصال‌هاي‌ كارتن‌، بايد داراي‌ ويژگيهاي‌ برابر بند 4-4 استاندارد ملي‌ ايران‌ 2923: سال‌ 1368 باشد و نوع‌ اتصال‌ بايد برابر جدول‌ 1 باشد.

جدول‌ 1

	وزن‌ كالا (كيلو گرم‌)
	 نوع‌ اتصال‌
	تكه‌هاي‌ دروني‌

	كمتر از 5

10-5

15-10

بيش‌ از 15
	 لب‌ چسب‌ يا دايكاتي‌

 منگنه‌ يا لب‌ چسب‌ يا دايكاتي‌

 لب‌ چسب‌ يا نوار چسب‌ يا منگنه‌ يا دايكاتي‌

 لب‌ چسب‌ يا نوارچسب‌ يا منگنه‌ يا دايكاتي‌
	-

-

يقه‌ 5 لا

يقه‌ 5 لا و مستقيم‌

	 يادآوري‌-  بكارگيري‌ پوشش‌ دروني‌، براي‌ همه‌ وزن‌ها، الزامي‌ است‌.


 5-2
 اندازه‌ كارتن‌ها

 اندازه‌ كارتن‌ها، بر پايه‌ سفارش‌ خريدار مي‌باشد.

 5-3
 ويژگيهاي‌ ديگر كارتن‌ خشكبار، بايد برابر جدول‌ 2 باشد.

جدول‌ 2- ويژگيهاي‌ ديگر كارتن‌ خشكبار

	رديف‌
	ويژگي‌ها
	مرز پذيرش‌
	روش‌ آزمون‌

	1
	 ايستادگي‌ كارتن‌ پرشده‌ در برابر سقوط‌ آزاد
	 اگر برابر روش‌ داده‌ شده‌ آزمايش‌ شود، نبايد هيچگونه‌ شكاف‌، ترك‌ و يا پارگي‌ با درازاي‌ بيش‌ از 20 ميلي‌متر در 2 لايه‌ پديدار شود.
	طبق‌ بند 7-2

استاندارد ملي‌ ايران‌

2923: سال‌ 1368

	2
	 ايستادگي‌ كارتن‌ در برابر نيروي‌ گسترده‌ عمودي‌  (كيلو گرم‌ نيرو)
	 (1)

                H- h 
 K. P  _________  (  F

                  h
	طبق‌ بند 7-3

استاندارد ملي‌ ايران‌

2923: سال‌ 1368

	3
	 قابليت‌ جذب‌ آب‌ لاينر بيروني‌ در مدت‌ 60 ثانيه‌
	 40-30

 گرم‌ در متر مربع‌
	طبق‌ استاندارد

ملي‌ ايران‌

475: سال‌ 1350

	4
	 ايستادگي‌ ورق‌ كارتن‌ به‌ تركيدن‌، در شرايط‌ متعارفي‌ (كيلوگرم‌ بر سانتيمتر مربع‌)
	 طبق‌ جدول‌ 1 استاندارد ملي‌ ايران‌

 150: سال‌ 1372
	طبق‌ استاندارد

ملي‌ ايران‌

150: سال‌ 1372

	 يادآوري‌-  براي‌ آگاهي‌ درباره‌ ويژگيهاي‌ كاغذ بكار رفته‌ در ساخت‌ كارتن‌، استاندارد ملي‌ ايران‌ 3054: سال‌ 1377 را ببينيد.


 (1) در فرمول‌ بالا

 P  وزن‌ كارتن‌ با محتوي‌ برحسب‌ كيلوگرم‌

 h : ارتفاع‌ كارتن‌ برحسب‌ سانتيمتر

 H : 300 سانتيمتر

 K : ضريب‌ ثابت‌ 5/1

 F : فشار بدست‌ آمده‌ برحسب‌ كيلوگرم‌ نيرو

 6
 نمونه‌برداري‌

 نمونه‌ برداري‌ بايد برابر بند 6 استاندارد ملي‌ ايران‌ 2923: سال‌ 1368، به‌ روش‌ پيش‌ آمدي‌ انجام‌ گيرد كه‌ روش‌ پيش‌ آمدي‌ بودن‌ نمونه‌ برابر استاندارد ملي‌ ايران‌ 2305: سال‌ 1361 انجام‌ شود. كمينه‌ شمار نمونه‌ براي‌ انجام‌ آزمون‌ها تعداد پنج‌ كارتن‌ پر شده‌ مي‌باشد. اگر شمار كارتن‌هاي‌ نمونه‌برداري‌ شده‌ بيش‌ از تعداد پنج‌ باشد، پنج‌ تاي‌ آن‌ را به‌ گونه‌ پيش‌ آمدي‌ جدا كرده‌ و به‌ آزمايشگاه‌ بفرستيد.

 7
 آماده‌ سازي‌ نمونه‌

 نمونه‌هايي‌ كه‌ برابر بند 6 برداشته‌ شده‌ است‌، بايد به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ پيش‌ از آمون‌ در نم‌ نسبي‌
2 ‏± 50 درصد و دماي‌ 1 ±‏ 23 زينه‌ سلسيوس‌، مشروط‌ گردد.

 8
 نشانه‌گذاري‌

 افزون‌ بر آگاهي‌هاي‌ نوشته‌ شده‌ در بند نشانه‌گذاري‌ استاندارد فرآورده‌، بايد نام‌ و نشاني‌ يا نشانه‌ بازرگاني‌ كارتن‌ ساز، براي‌ مصارف‌ داخلي‌ كشور به‌ زبان‌ فارسي‌ و براي‌ صادرات‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ و يا به‌ زبان‌ كشور خريدار، روي‌ هر كارتن‌ چاپ‌ و يا برچسب‌ گذاري‌ شود.
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